Windows XP/Vista/7 용 Odyssey Client 설치/설정 방법
<설치>

1. OAC_xxbit.msi 를 실행합니다.(사용하는 OS bit에 맞는 파일을 실행)
2. 첫 설치화면에서 Next를 클릭합니다.
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3. 라이센스 동의화면에서 승인을 선택한 후, Next를 클릭합니다.
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4. 원하는 사용자 이름(User Name), 조직(Organization)을 넣어준 후 Next를 클릭합니다.
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5. 설치가 정상적으로 이루어지는 예시 화면입니다.
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6. 설치완료화면에서 Finish를 클릭합니다.
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7. 활성마법사 창에서 Do not ask again을 선택 후, 다음을 눌러줍니다.
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8. 암호화 입력은 나중에 할 것이므로 아무 설정 없이 다음을 클릭합니다.
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9. 오디세이 클라이언트가 아래와 같이 실행됩니다.
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<세종대 무선랜 정보설정>

설정부분에서는 기본적인 사용자 아이디/패스워드만 설정해주면 됩니다. 단, 사용자 컴퓨터의 무선랜 카드 종류에 따라서 랜 카드를 추가적으로 선택해줄 수 있습니다.
1. 오디세이 클라이언트의 기본화면입니다.
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2. Profile 항목에서 Sejong을 선택 후 Properties를 클릭합니다.
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3. 프로파일 설정화면에서 사용자 ID과 password 칸에 본인의 정보를 입력한다.

학생인 경우 홈페이지 학사정보서비스에서 사용하는 사용자 ID(학번), 비밀번호를

교수인 경우 홈페이지 교수종합서비스에서 사용하는 사용자 ID(직번), 비밀번호를

직원인 경우 홈페이지 행정정보서비스에서 사용하는 사용자 ID(직번), 비밀번호를 입력
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4. Configuration -> Adapters 항목에 본인의 랜카드가 설정되어 있는지 확인합니다. 

여기는 예로 VMware Virtual Ethernet Adapter 모델이 설정되어 있습니다.
만약 없다면, 매뉴얼의 <추가설정>을 참고하세요.
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5. Adapters->WiFi 항목에서 세종대학교 <sejong>을 선택 후, Connect to the network를 클릭하면 인터넷을 사용할 수 있습니다.
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<KT 네스팟 설정>

1. Configuration -> Profiles 항목에서 네스팟을 선택 후 속성을 클릭합니다.
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2. Profile Properties화면에서 사용자 ID과 password 칸에 본인의 네스팟 정보를 입력한다.
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3. Adapters->WiFi 항목에서 KT 네스팟 <NESPOT>을 선택 후, Connect to the network를 클릭하면 인터넷을 사용할 수 있습니다.
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<myLGNet 설정>
1. Adapter->WiFi항목에서 <myLGNet>을 선택 후, Connect to the network를 클릭하면 인터넷을 사용할 수 있습니다.
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<가정 및 기타 무선 공유기 설정>

1. Adapters->WiFi 항목에서 Free <any>을 선택 후, Connect to the network을 클릭하면 인터넷을 사용할 수 있습니다.
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<추가 설정>
무선랜 랜카드가 자동으로 인식되지 않은 사용자에게 해당되는 사항입니다.
1. Configuration -> Adapters 항목에서 추가를 클릭합니다.
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본인의 컴퓨터에 장착된 무선랜 카드 리스트가 보일 것입니다. 사용하고자 하는 무선랜 카드를 All Adapters에서 선택하여 OK버튼을 누르면 랜카드 항목에 자신의 무선랜 카드가 추가되어 있음을 확인할 수 있습니다. 

단, 랜카드 선택화면에서 무선랜 카드 리스트가 안보일 시 사용할 무선랜 카드의 드라이버를 재 설치하거나 관리자에게 연락주세요.  
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